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Horizontaal stavlak

Kunststof geleiding

Optimale sport-boom verbinding

Ergonomische spreidbeveiliging

Volledig uitneembaar

Massief kunststof laddervoet

Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie  
liggen, staat u veilig en stabiel. Tevens biedt deze sport een optimaal draagcomfort.

U schuift de Dirks-ladder soepel en eenvoudig uit dankzij de kunststof geleiders. Tevens is de Dirks-ladder vanaf 
de 2x12 en 3x10 standaard voorzien van toprollen.

Door middel van uitgekiende fels- en uitzettechnieken ontstaat er een optimale sport-boom verbinding.

U zet de Dirks-ladder eenvoudig en snel in de spreid stand met de gepatenteerde spreidstand beveiliging.

Bij de meerdelige Dirks-ladder is elk ladderdeel afzonderlijk te gebruiken dankzij het gepanteerde  
uitschuifsysteem.

De massieve laddervoet, vervaardigd uit polyvinyl chloride, heeft een hoge levensduur en is bestand tegen  
olie en weersinvloeden (ook ozon-bestendig).

Door het op de praktijk gericht ontwikkelen en het toepassen van innovatieve technieken  
is de Dirks-ladder een ladder van topkwaliteit. 
Voor het ‘schone’ werk zijn de Dirks-ladders ook te verkrijgen in gecoate uitvoering.
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GLAZENWASSERSLADDERS



Gecoate tweedelige glazenwassersladder (30 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGG 2x07-30

DGG 2x08-30

DGG 2x09-30

DGG 2x10-30

2,50

2,80

3,10

3,40

Uitgeschoven (mtr)

4,00

4,60

5,20

5,80

Gewicht (kg) Toprollen

10,5

12,5

14,5

15,5

•

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

DGG 2x11-30

DGG 2x12-30

DGG 2x13-30

DGG 2x14-30

3,70

4,00

4,30

4,60

6,40

7,00

7,60

7,90

18,5

20,0

22,5

25,0

•

•

•

•

Bestelnummer

DKGG0207

DKGG0208

DKGG0209

DKGG0210

DKGG0211

DKGG0212

DKGG0213

DKGG0214

Gecoate driedelige glazenwassersladder (30 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGG 3x07-30

DGG 3x08-30

DGG 3x09-30

DGG 3x10-30

Uitgeschoven (mtr)

5,50

6,40

7,30

7,90

Gewicht (kg) Toprollen

19,0

20,0

23,0

24,5

•

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

DGG 3x11-30

DGG 3x12-30

DGG 3x13-30

DGG 3x14-30

8,50

9,40

10,30

10,90

28,5

29,5

36,0

39,0

•

•

•

•

Bestelnummer

DKGG0307

DKGG0308

DKGG0309

DKGG0310

DKGG0311

DKGG0312

DKGG0313

DKGG0314

DGG 2x15-30 4,90 8,50 27,5 •DKGG0215

DGG 2x16-30 5,20 9,10 30,0 •DKGG0216

DGG 3x15-30

DGG 3x16-30

11,50

12,10

42,0

45,0

•

•

DKGG0315

DKGG0316

2,50

2,80

3,10

3,40

3,70

4,00

4,30

4,60

4,90

5,20

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

30 CM OPTREDE

30 CM OPTREDE

Oude toprolconstructie op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar

Oude toprolconstructie op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar
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Gecoate driedelige glazenwassersladder (35 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGG 3x07-35

DGG 3x08-35

DGG 3x09-35

DGG 3x10-35

2,80

3,15

3,50

3,85

Uitgeschoven (mtr)

6,30

7,35

8,05

8,75

Gewicht (kg) Toprollen

20,0

23,5

25,0

28,0

•

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

DGG 3x11-35

DGG 3x12-35

DGG 3x13-35

DGG 3x14-35

4,20

4,55

4,90

5,25

9,80

10,50

11,20

12,25

31,0

37,0

40,0

43,0

•

•

•

•

Gecoate tweedelige glazenwassersladder (35 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGG 2x07-35

DGG 2x08-35

DGG 2x09-35

DGG 2x10-35

2,80

3,15

3,50

3,85

Uitgeschoven (mtr)

4,55

5,25

5,95

6,65

Gewicht (kg) Toprollen

11,5

13,5

15,5

18,0

•

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

DGG 2x11-35

DGG 2x12-35

DGG 2x13-35

DGG 2x14-35

4,20

4,55

4,90

5,25

7,35

8,05

8,40

9,10

20,0

23,0

25,0

27,5

•

•

•

•

Bestelnummer

DKGG5207

DKGG5208

DKGG5209

DKGG5210

DKGG5211

DKGG5212

DKGG5213

DKGG5214

Bestelnummer

DKGG5307

DKGG5308

DKGG5309

DKGG5310

DKGG5311

DKGG5312

DKGG5313

DKGG5314

v a s t  e n  z e k e r

35 CM OPTREDE

35 CM OPTREDE

Oude toprolconstructie op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar

Oude toprolconstructie op aanvraag en tegen meerprijs verkrijgbaar
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PUNTLADDERS



Gecoate tweedelige puntladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGP 4+5

DGP 5+6

DGP 6+7

DGP 7+8

2,10

2,40

2,65

2,95

Uitgeschoven (mtr)

2,85

3,45

4,05

4,65

Gewicht (kg)

7,5

8,5

9,5

11,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

DGP 8+9

DGP 9+10

DGP 10+11

DGP 12+13

3,23

3,50

3,80

4,28

5,20

5,75

6,30

7,10

12,5

13,5

15,5

19,5

Gecoate driedelige puntladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGP 4+5+5

DGP 5+6+6

DGP 6+7+7

DGP 7+8+8

2,10

2,40

2,65

2,95

Uitgeschoven (mtr)

3,70

4,60

5,50

6,35

Gewicht (kg)

11,5

13,0

14,5

16,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

DGP 8+9+9

DGP 11+12+12

DGP 12+13+13

3,23

4,05

4,30

6,70

9,10

9,90

22,0

29,5

31,5

DGP 11+12 4,05 6,60 17,5

DGP 9+10+10

DGP 10+11+11

3,50

3,80

7,50

8,35

24,5

27,0

Bestelnummer

DKGP0045

DKGP0056

DKGP0067

DKGP0078

DKGP0089

DKGP0910

DKGP1011

DKGP1213

DKGP1112

Bestelnummer

DKGP0455

DKGP0566

DKGP0677

DKGP0788

DKGP0899

DKGP1122

DKGP1233

DKGP0911

DKGP0111
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GECOAT

GECOAT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toprollen

V-blok

•

•

•
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Gecoate tweedelige puntladder met neerklapbare punt (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGP 2+5+4

DGP 2+6+5

1,55

1,85

Uitgeschoven (mtr)

3,15

3,95

Gewicht (kg)

9,5

11,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Gecoate driedelige puntladder met neerklapbare punt (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGP 2+5+4+4

DGP 2+6+5+5

1,55

1,85

Uitgeschoven (mtr)

4,00

4,85

Gewicht (kg)

14,0

15,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Bestelnummer

DKGP0254

DKGP0265

Bestelnummer

DKGP2544

DKGP2655

v a s t  e n  z e k e r

GECOAT

GECOAT

Toprollen

•

••

•

•

Toprollen
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ACCESSOIRES



35

28/30

25

Omschrijving

Afhouder

Type

Houdt de ladder van de gevel voor meer werkcomfort

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Bestelnummer

DKAH0025

DKAH0028

DKAH0035

35

28/30

25

Omschrijving

Afhouder compact

Type

Houdt de ladder van de gevel voor meer werkcomfort

Bestelnummer

DKAC0025

DKAC0028

DKAC0035

28

Omschrijving

Paalhouder

Type

Geeft de ladder een veilige grip bij plaatsing tegen een paal

Bestelnummer

DKPH0028

35

28/30

Omschrijving

Griphouder

Type

Geeft de ladder een veilige grip en voorkomt 
beschadigingen aan de gevel

Bestelnummer

DKGH0028

DKGH0035

-

Omschrijving

Ladderstopper

Type

voorkomt onderuit schuiven van uw ladder op gladde ondergronden

Bestelnummer

LMLS0102

-

Omschrijving

Gevelprotector

Type

Voorkomt beschadigingen aan de gevel en kozijnen

Bestelnummer

DKGP0150
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35

30

Omschrijving

Opzetpunt

Type

Ideaal voor het plaatsen van een ladder tegen hoeken en stijlen

Bestelnummer

DKGP0002

DKGP5002

77

69,7

68

Omschrijving

Verlengpoot

Type

Plaatst de ladder in de juiste stand op een ongelijke ondergrond

Bestelnummer

DKVP0068

DKVP0069

DKVP0077

85

78,5 DKVP0078

DKVP0085

101

86,5 DKVP0086

DKVP0101

2,60

1,75

Omschrijving

Aluminium raamlat met wielen

Type

Is een extra hulpmiddel voor het plaatsen van de ladder voor hoge 
raampartijen. Excl. klemmen

Bestelnummer

DKAR0175

DKAR0260

-

Omschrijving

Raamlatklemmen

Type

Klemmen om de raamlat aan de ladder te bevestigen

Bestelnummer

DKRK0000

3

2

Omschrijving

Houten raamlat (essen)

Type

Is een extra hulpmiddel voor het plaatsen van de ladder voor hoge 
raampartijen. Excl. klemmen

Bestelnummer

DKHR0002

DKTH0003

-

Omschrijving

Ladder/steigerklem

Type

Voorkomt het wegschuiven van de tegen een steiger geplaatste ladder

Bestelnummer

DKLK0000
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-

-

-

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Nokhaken

Burton nokhaken

Telescoopleuning

Type

Type

Type

Haken voor het veilig ophangen van een ladder aan een nok van het dak

Haken voor het veilig ophangen van een ladder aan de nok van het dak

Telescoopleuning met uitloop 1100 mm

Bestelnummer

Bestelnummer

Bestelnummer

DKNH0000

BTNH0000

-

- borging

-

Omschrijving

Omschrijving

Ladder opstelbeugel (met borging)

Ladder opstelplaatsinstructie 

Type

Type

Voorkomt wegschuiven van de ladder tegen de gevel

Beugel om de ladder veilig en met borging tegen de gevel te plaatsen

Bestelnummer

Bestelnummer

DKLO0000

DKOI0000

-

Omschrijving

Ladderborgriem

Type

Voorkomt wegschuiven van de ladder. Bestemd voor platte
en hellende daken

Bestelnummer

DKLB0000
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+ borging DKLO1000
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-

Omschrijving

RVS emmerhaak

Type

Haak om op een veilige manier uw emmer bij de hand te houden. 
In linkse en rechtse uitvoering

Bestelnummer

DKEH0000

-

Omschrijving

RVS machinehouder

Type

Houder voor het veilig opbergen van elektrisch handgereedschap

Bestelnummer

DKMH0000

-

Omschrijving

Klapgrendel

Type

Vergemakkelijkt het uitschuiven van (langere) ladders

Bestelnummer

DKNH0000

-

Omschrijving

Stabiliteitsbalk

Type

Optimaliseert de stabiliteit bij het beklimmen van de ladder

Bestelnummer

DKSB0000

-

Omschrijving

Kogelvoet ladder

Type

Geeft een optimale grip op gladde ondergronden

Bestelnummer

DKKV0000

-

Omschrijving

Tuimelvoet

Type

Geeft een optimale grip op gladde ondergrond

Bestelnummer

DKTV0000
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V1

-

Omschrijving

Omschrijving

Slotbeugel

Ophang-u

Type

Type

Slotbeugel voor 1 delige ladder excl. slot

Slotbeugel voor 2 delige ladder excl. slot

Slotbeugel voor 3 delige ladder excl. slot

U-vormige ophangbeugel

Bestelnummer

Bestelnummer

DKSB0001

DKLO0300

A
C

C
E

S
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O
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E
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Rood

V3-H2

Blauw

V2-H1

Zwart

Omschrijving

Fluitstopper

Type

Fluitstopper voorkomt dat de ladder tijdens transport gaat fluiten

Bestelnummer

DKFS0001

DKFS0002

DKSB0002

DKFS0003

DKSB0003

Groen

Geel DKFS0004

DKFS0005
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-

Omschrijving

Burton imperiaalklem

Type

Klem om een ladder makkelijk te bevestigen en vervoeren op een 
imperiaal

Bestelnummer

BTIK0000

-

Omschrijving

Certificaat

Type

Document voor het vastleggen van de gegevens van een ladder en trap

Bestelnummer

DKCC0000
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-

Omschrijving

Gereedschapsplateau

Type

Plateau voor het veilig opbergen van handgereedschap

Bestelnummer

DKGP0000

-

Omschrijving

Schrijfplateau

Type

Plateau ter ondersteuning van schrijfwerkzaamheden

Bestelnummer

DKSP0000

-

Omschrijving

Kniebeugel

Type

Inklapbare steunbeugel voor compact transport en opslag
tbv dubbele trap en schaartrap

Bestelnummer

DKKB0000

-

Omschrijving

Gereedschapstas

Type

Tas om uw gereedschap op een veilige manier bij u te houden, 
bevestiging aan trap

Bestelnummer

DKGT0000
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-

Omschrijving

Verend bokwiel

Type

Voor het in lengte richting verrijden van trappen

Bestelnummer

DKVW0000

-

Omschrijving

Verend zwenkwiel

Type

Voor het in bochten kunnen verrijden van trappen

Bestelnummer

DKVZ0000

Los

Doorlopend

Omschrijving

Kruiwagenwielen met (doorlopende) grepen

Type greep

Voor het makkelijk verrijden van trappen, extra grote wielen
en voorzien van (doorlopende) handgrepen

Bestelnummer

DKKW0000

DKKW1000
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LADDERS



Gewicht (kg)

Enkele rechte ladder (28 cm optrede)	

Type Ongecoat Lengte (mtr)

DOU 08

DOU 10

DOU 12

DOU 14

DOU 16

DOU 18

DOU 20

DOU 21

2,45

3,00

3,60

4,15

4,70

5,25

5,80

6,10

4,5

5,5

7,0

7,5

10,5

12,5

13,5

14,0

Tweedelige opsteekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOU 2x08

DOU 2x10

DOU 2x12

DOU 2x14

2,47

3,03

3,60

4,16

Uitgeschoven (mtr)

4,15

5,25

6,10

7,25

Gewicht (kg) Toprollen

10,5

12,5

17,5

20,0

•

•

DOU 2x16 4,72 8,35 24,0 •

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Gewicht (kg)

Enkele uitgebogen ladder (28 cm optrede)	

Type Ongecoat Lengte (mtr)

DOE 08

DOE 10

DOE 12

DOE 14

DOE 16

DOE 18

DOE 20

DOE 21

2,45

3,00

3,60

4,15

4,70

5,25

5,80

6,10

4,5

5,5

7,0

7,5

10,5

12,5

13,5

14,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Driedelige opsteekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOU 3x08

DOU 3x10

DOU 3x12

DOU 3x14

2,47

3,04

3,60

4,17

Uitgeschoven (mtr)

5,85

7,00

8,65

10,05

Gewicht (kg) Toprollen

16,5

22,5

28,5

32,5

•

•

DOU 3x16 4,73 11,45 41,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

ONGECOAT

Bestelnummer

DKOU0308

DKOU0310

DKOU0312

DKOU0314

DKOU0316

Bestelnummer

DKOU0208

DKOU0210

DKOU0212

DKOU0214

DKOU0216

Bestelnummer

DKOE0008

DKOE0010

DKOE0012

DKOE0014

DKOE0016

DKOE0018

DKOE0020

DKOE0021

Bestelnummer

DKOU0008

DKOU0010

DKOU0012

DKOU0014

DKOU0016

DKOU0018

DKOU0020

DKOU0021

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

ONGECOAT

ONGECOAT

ONGECOAT
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Gewicht (kg)

Gecoate enkele rechte ladder (28 cm optrede)	

Type Gecoat Lengte (mtr)

DGU 08

DGU 10

DGU 12

DGU 14

DGU 16

DGU 18

DGU 20

DGU 21

2,45

3,00

3,60

4,15

4,70

5,25

5,80

6,10

4,5

5,5

7,0

7,5

10,5

12,5

13,5

14,0

Gecoate tweedelige opsteekladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGU 2x08

DGU 2x10

DGU 2x12

DGU 2x14

2,47

3,03

3,60

4,16

Uitgeschoven (mtr)

4,15

5,25

6,10

7,25

Gewicht (kg) Toprollen

10,5

12,5

17,5

20,0

•

•

DGU 2x16 4,72 8,35 24,0 •

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Gewicht (kg)

Gecoate enkele uitgebogen ladder (28 cm optrede)	

Type Gecoat Lengte (mtr)

DGU 08

DGU 10

DGU 12

DGU 14

DGU 16

DGU 18

DGU 20

DGU 21

2,45

3,00

3,60

4,15

4,70

5,25

5,80

6,10

4,5

5,5

7,0

7,5

10,5

12,5

13,5

14,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Gecoate driedelige opsteekladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGU 3x08

DGU 3x10

DGU 3x12

DGU 3x14

2,47

3,04

3,60

4,17

Uitgeschoven (mtr)

5,85

7,00

8,65

10,05

Gewicht (kg) Toprollen

16,5

22,5

28,5

32,5

•

•

DGU 3x16 4,73 11,45 41,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Bestelnummer

DKGU0308

DKGU0310

DKGU0312

DKGU0314

DKGU0316

GECOAT

Bestelnummer

DKGU0208

DKGU0210

DKGU0212

DKGU0214

DKGU0216

Bestelnummer

DKGE0008

DKGE0010

DKGE0012

DKGE0014

DKGE0016

DKGE0018

DKGE0020

DKGE0021

Bestelnummer

DKGU0008

DKGU0010

DKGU0012

DKGU0014

DKGU0016

DKGU0018

DKGU0020

DKGU0021

v a s t  e n  z e k e r

GECOAT

GECOAT

GECOAT
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Tweedelige reformladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOR 2x08

DOR 2x10

DOR 2x12

DOR 2x14

2,47

3,03

3,60

4,16

Uitgeschoven (mtr)

4,15

5,25

6,10

7,25

Gewicht (kg) Toprollen

11,5

13,5

18,5

22,0

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Driedelige reformladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOR 3x08

DOR 3x10

DOR 3x12

DOR 3x14*

2,47

3,04

3,60

4,17

Uitgeschoven (mtr)

5,85

7,00

8,65

10,05

Gewicht (kg) Toprollen

17,0

24,0

30,5

34,5

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

ONGECOAT

Bestelnummer

DKOR0208

DKOR0210

DKOR0212

DKOR0214

Bestelnummer

DKOR0308

DKOR0310

DKOR0312

DKOR0314

Driedelige optrekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOT 3x16

DOT 3x18

4,73

5,25

Uitgeschoven (mtr)

11,40

12,80

Gewicht (kg) Toprollen

49,0

53,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

DOT 3x20 5,80 14,20 60,5 •

Tweedelige optrekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat Ingeschoven (mtr)

DOT 2x16

DOT 2x18

4,72

5,25

Uitgeschoven (mtr)

8,35

9,50

Gewicht (kg) Toprollen

32,0

35,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

DOT 2x20 5,80 10,60 38,5 •

Bestelnummer

DKOT0216

DKOT0218

DKOT0220

Bestelnummer

DKOT0316

DKOT0318

DKOT0320

* Wordt geleverd met stabiliteitsbalk

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

ONGECOAT

ONGECOAT

ONGECOAT
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Gecoate tweedelige reformladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGR 2x08

DGR 2x10

DGR 2x12

DGR 2x14

2,47

3,03

3,60

4,16

Uitgeschoven (mtr)

4,15

5,25

6,10

7,25

Gewicht (kg) Toprollen

11,5

13,5

18,5

22,0

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

Gecoate driedelige reformladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGR 3x08

DGR 3x10

DGR 3x12

DGR 3x14*

2,47

3,04

3,60

4,17

Uitgeschoven (mtr)

5,85

7,00

8,65

10,05

Gewicht (kg) Toprollen

17,0

24,0

30,5

34,5

•

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

•

GECOAT

Gecoate tweedelige optrekladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGT 2x16

DGT 2x18

4,72

5,25

Uitgeschoven (mtr)

8,35

9,50

Gewicht (kg) Toprollen

32,0

35,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

DGT 2x20 5,80 10,60 38,5 •

Gecoate driedelige optrekladder (28 cm optrede)

Type Gecoat Ingeschoven (mtr)

DGT 3x16

DGT 3x18

4,73

5,25

Uitgeschoven (mtr)

11,40

12,80

Gewicht (kg) Toprollen

49,0

53,0 •

•

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 30-34

* Wordt geleverd met stabiliteitsbalk

DGT 3x20 5,80 14,20 60,5 •

Bestelnummer

DKGT0216

DKGT0218

DKGT0220

Bestelnummer

DKGT0316

DKGT0318

DKGT0320

Bestelnummer

DKGR0208

DKGR0210

DKGR0212

DKGR0214

Bestelnummer

DKGR0308

DKGR0310

DKGR0312

DKGR0314

v a s t  e n  z e k e r

GECOAT

GECOAT

GECOAT
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WAAROM?

Speciale blindklinknagel verbinding

Ergonomische spreidschaar

Robuuste scharnierverbinding

Universele gereedschaphouder

Extra geschoord

Massief kunststof trapsloffen

De brede, veilige kokertrede in combinatie met de speciale blindklinknagels is een garantie voor 
een langere levensduur.

De tussenliggende spreidschaar veroorzaakt geen hinder tijdens gebruik. Door zijn vormgeving is 
de Dirks-trap probleemloos met één hand te bedienen.

De degelijke scharnierverbinding geeft ook op langere termijn een optimale stabiliteit. Doordat de 
bovenzijde van de Dirks-trap is voorzien van gereedschapbakjes is een kniebeugel niet meer verplicht.

De kniebeugel is niet verplicht op de Dirks-trappen die voorzien zijn van de gebruiksvriendelijke  
gereedschaphouder.

De extra uitschoring van de Dirks-trappen draagt bij in de garantie voor een langere levensduur.

De massieve ladderslof, vervaardigd uit polyvinylchloride, heeft een hoge levensduur en is bestand tegen 
olie en weersinvloeden (ook ozon-bestendig).

Door het op de praktijk gericht ontwikkelen en het toepassen van innovatieve technieken  
is de Dirks-trap een trap van topkwaliteit. 
Voor het ‘schone’ werk zijn de Dirks-trappen ook te verkrijgen in gecoate uitvoering.
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TRAPPEN



Dubbele trap

Type Ongecoat Stahoogte (mtr)

DOD 03

DOD 04

DOD 05

DOD 06

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

5,5

7,0

8,5

10,0

DOD 07 1,64 12,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DOD 08 1,88 14,0

DOD 09 2,11 16,0

DOD 10 2,35 18,0

DOD 11 2,59 20,5

DOD 12 2,83 23,0

Dubbele trap met kniebeugel

Type Ongecoat Stahoogte (mtr)

DOD 03-KB

DOD 04-KB

DOD 05-KB

DOD 06-KB

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

5,5

7,0

8,5

10,0

DOD 07-KB 1,64 12,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DOD 08-KB 1,88 14,0

DOD 09-KB 2,11 16,0

DOD 10-KB 2,35 18,0

DOD 11-KB 2,59 20,5

DOD 12-KB 2,83 23,0

ONGECOAT

Bordestrap

Type Ongecoat Stahoogte (mtr)

DOB 03

DOB 04

DOB 05

DOB 06

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

6,5

7,5

8,5

9,5

DOB 07 1,64 10,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DOB 08 1,88 11,5

DOB 09 2,11 12,5

DOB 10 2,35 14,0

DOB 11 2,59 15,5

DOB 12 2,83 17,0

Bestelnummer

DKOD0003

DKOD0004

DKOD0005

DKOD0006

DKOD0007

DKOD0008

DKOD0009

DKOD0010

DKOD0011

DKOD0012

Bestelnummer

DKOD1003

DKOD1004

DKOD1005

DKOD1006

DKOD1007

DKOD1008

DKOD1009

DKOD1010

DKOD1011

DKOD1012

Bestelnummer

DKOB0003

DKOB0004

DKOB0005

DKOB0006

DKOB0007

DKOB0008

DKOB0009

DKOB0010

DKOB0011

DKOB0012

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

ONGECOAT

ONGECOAT
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GECOAT

Dubbele trap

Type Gecoat Stahoogte (mtr)

DGD 03

DGD 04

DGD 05

DGD 06

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

5,5

7,0

8,5

10,0

DGD 07 1,64 12,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DGD 08 1,88 14,0

DGD 09 2,11 16,0

DGD 10 2,35 18,0

DGD 11 2,59 20,5

DGD 12 2,83 23,0

Dubbele trap met kniebeugel

Type Gecoat Stahoogte (mtr)

DGD 03-KB

DGD 04-KB

DGD 05-KB

DGD 06-KB

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

5,5

7,0

8,5

10,0

DGD 07-KB 1,64 12,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DGD 08-KB 1,88 14,0

DGD 09-KB 2,11 16,0

DGD 10-KB 2,35 18,0

DGD 11-KB 2,59 20,5

DGD 12-KB 2,83 23,0

Bordestrap

Type Gecoat Stahoogte (mtr)

DGB 03

DGB 04

DGB 05

DGB 06

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

6,5

7,5

8,5

9,5

DGB 07 1,64 10,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DGB 08 1,88 11,5

DGB 09 2,11 12,5

DGB 10 2,35 14,0

DGB 11 2,59 15,5

DGB 12 2,83 17,0

Bestelnummer

DKGD0003

DKGD0004

DKGD0005

DKGD0006

DKGD0007

DKGD0008

DKGD0009

DKGD0010

DKGD0011

DKGD0012

Bestelnummer

DKGD1003

DKGD1004

DKGD1005

DKGD1006

DKGD1007

DKGD1008

DKGD1009

DKGD1010

DKGD1011

DKGD1012

Bestelnummer

DKGB0003

DKGB0004

DKGB0005

DKGB0006

DKGB0007

DKGB0008

DKGB0009

DKGB0010

DKGB0011

DKGB0012

v a s t  e n  z e k e r

GECOAT

GECOAT
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Enkele magazijn trap

Type Ongecoat Stahoogte (mtr)

DOM 05

DOM 06

DOM 07

DOM 08

1,18

1,41

1,64

1,88

Gewicht (kg)

4,5

5,0

6,0

7,0

DOM 09 2,11 8,0

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DOM 10 2,35 9,0

DOM 11 2,59 10,0

DOM 12 2,83 11,5

DOM 13 3,05 12,5

DOM 14 3,28 14,0

Schaartrap

Type Ongecoat Stahoogte (mtr)

DOS 03

DOS 04

DOS 05

DOS 06

0,71

0,94

1,18

1,41

Gewicht (kg)

5,0

6,0

7,0

8,5

DOS 07 1,64 9,5

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 36-37

DOS 08 1,88 10,5

DOS 09 2,11 12,0

DOS 10 2,35 13,0

DOS 11 2,59 14,0

DOS 12 2,83 15,0

ONGECOAT

Bestelnummer

DKOM0005

DKOM0006

DKOM0007

DKOM0008

DKOM0009

DKOM0010

DKOM0011

DKOM0012

DKOM0013

DKOM0014

Bestelnummer

DKOS0003

DKOS0004

DKOS0005

DKOS0006

DKOS0007

DKOS0008

DKOS0009

DKOS0010

DKOS0011

DKOS0012

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N
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DKOK0400

DKOK0600

DKOK0550

DKOK0700

DKOK0850

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Aluminium Gevelladder

Bestelnummer MB

DKOG0000

DKOG0100

DKOG0200

2

2

3

KB

0

0

0

Hoogte

Dirks ongec. gevelladder   0,0 - <1,0 mtr

Dirks ongec. gevelladder   1,0 - <2,0 mtr

Dirks ongec. gevelladder   2,0 - <2,5 mtr

Aluminium Kooiladder

Bestelnummer MB

DKOK0220

DKOK0250

3

3

4

KB

2

3

4

Hoogte

Dirks ongec. kooiladder   2,2 - <2,5 mtr

Dirks ongec. kooiladder   2,5 - <4,0 mtr

Dirks ongec. kooiladder   4,0 - <5,5 mtr

4

5

5

5

5

6

Dirks ongec. kooiladder   5,5 - <6,0 mtr

Dirks ongec. kooiladder   6,0 - <7,0 mtr

Dirks ongec. kooiladder   7,0 - <8,0 mtr

DKOK0800

DKOK1000

6

6

7

6

7

8

Dirks ongec. kooiladder   8,0 - <8,5 mtr

Dirks ongec. kooiladder   8,5 - <9,8 mtr

Dirks ongec. kooiladder  10,0 mtr

Specificaties

Ladderbreedte						      650 mm

Aanvang kooi						      2.200 - 2.350 mm

Inclusief de benodigde muurbeugels

Ladderdoorloop						     1.100 mm	

•	Conform de huidige regelgeving mag de vrije ruimte tussen stavlak en de dakrand maximaal  
	 75 mm zijn. Om aan deze eis te kunnen voldoen kan een ladder worden voorzien van: 
	 •	 Uitstapbordesje 200 mm, op gelijke hoogte met de dakrand
	 •	 Een uitstapbordesje 400 mm, rustend op de dakrand. De ladder wordt in dit geval zwevend  
		  gemonteerd (vrij van de vloer). Bij gevelladders tot 2,00 meter zal in dit geval 1 van de  
		  muurbeugels worden vervangen door een uitgeschoorde muurbeugel. 
• Bij de aanvraag/bestelling dient duidelijk te worden aangegeven of de gevel- of kooiladder  
	 afgesteund of zwevend wordt gemonteerd.
•	Bij dakrandhoogtes boven de 10 meter is om iedere 6 meter een versprongen rustbordes verplicht. 
•	Kooiladders vrijopgelegd (geen montage aan de muur) kunnen geleverd worden tot een maximale 	
	 overbruggingshoogte van 5,50 meter. In dit geval wordt de kooiladder gemaakt van verzwaarde 	
	 profielen en geleverd inclusief railbetonpoeren.
•	Desgewenst kunnen gevel- en kooiladders geanodiseerd of in (RAL) kleur worden geleverd.

Alle (meer)prijzen op aanvraag.

Algemeen

Dirks Klimmaterialen produceert en levert hoogwaardige aluminium gevel- en kooiladders. Veilige  
en gebruiksvriendelijke ladders voor alle mogelijke toepassingen zoals daktoetreding, vluchtwegen 
en machinetoetreding. Onze gevel- en kooiladders worden geheel naar wens van de klant getekend 
en geproduceerd zolang deze binnen de geldende norm EN-ISO 14122-4 vallen.
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101

103

Type

De Wakü als trap

De Wakü als trapladder voor ongelijk niveau

De Wakü als opsteekladder

De Wakü als platformtrap 

De Wakü is per sport verstelbaar waarbij de hoogte bijna kan worden verdubbeld. De delen worden 
veilig geborgd door vier sterke vergrendelpennen.

Het binnenste ladderdeel kan los van het buitenste ladderdeel op een eigen hoogte worden ingesteld. 
Daarom is deze ladder ideaal wanneer er op een ongelijke ondergrond moet worden gewerkt, 
bijvoorbeeld binnen op een trap. 

De Wakü heeft een automatisch veiligheidsscharnier. Door simpel dit bijzondere scharnier te gebrui-
ken kan de ladder als een reguliere ladder worden gebruikt. De Wakü telescoopladder kan tot wel 
vier keer de reguliere transporthoogte worden uitgeschoven. 

Met de Wakü telescoopladder maak je eenvoudig en snel een platform. Het binnenste en buitenste 
ladderdeel kunnen uit elkaar worden gehaald en zelfstandig worden gebruikt. Van de beide schar-
nierende delen kunnen eenvoudig twee schragen worden gemaakt waar een plank tussen kan worden 
geplaatst. 

100

102

Aant. sporten

Wakü telescoopladders

4x3

4x5

4x4

4x6

1,02 meter

1,57 meter

1,34 meter

2,40 meter

3,10 meter

5,30 meter

10 kg.

16 kg.

1,29 meter

1,85 meter

1,86 meter

2,92 meter

4,20 meter

6,40 meter

13 kg.

20 kg.

WKTL0403

WKTL0405

WKTL0404

WKTL0406

Transportlengte A-stand hoogte Max lengte GewichtBestelnummer

W
A

K
Ü
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310C

210C

Aantal treden

Little Jumbo trappen met rubber treden

Type

2

3

0,46

0,69

LJRZ0002

LJRZ0003

StahoogteBestelnummer

410B

310B

510B

Aantal treden

Little Jumbo trappen met rubber treden en beugel

Type

3

5

4

0,69

1,15

0,92

LJRM0003

LJRM0005

LJRM0004

StahoogteBestelnummer

320C

220C

Aantal treden

Little Jumbo trappen met traanplaat treden

Type

2

3

0,46

0,69

LJTZ0002

LJTZ0003

StahoogteBestelnummer

420B

320B

520B

Aantal treden

Little Jumbo trappen met traanplaat treden en beugel

Type

3

5

4

0,69

1,15

0,92

LJTM0003

LJTM0005

LJTM0004

StahoogteBestelnummer

600

omschrijving

Little Jumbo verende wielen

Type

Set van 4 stuks verende wielenLJVW0000

Bestelnummer

51
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Kwikkie huishoudtrappen

De kwikkie huishoudtrap kenmerkt zich door de gebruiksvriendelijkheid. De trappen zijn licht  
van gewicht en standaard voorzien van een emmerhaak, trede beschermers, een handgreep,  
anti-slipdoppen en een bordes van 25x25x27,5 cm.
Vanaf 4 treden is de trap voorzien van een veiligheidsband.

De trap voldoet aan de nieuwe Europese norm EN 131 en is TUV en Warenwet goedgekeurd.
De trap is comfortabel en veilig in gebruik. Gemaakt van 100% aluminium en dus licht en roestvrij.

1003

1005

1007

1002

1004

1006

Aantal treden

Kwikkie huishoudtrappen

Type

2

4

6

3

5

7

0,38 2,6 2,48

0,80 3,5 2,90

1,22 4,6 3,32

0,59 2,9 2,69

1,01 4,1 3,11

1,43 6,2 3,53

KKAB1002

KKAB1004

KKAB1006

KKAB1003

KKAB1005

KKAB1007

Stahoogte (mtr) Gewicht WerkhoogteBestelnummer
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7656

7656-2

7656

7656

7656-1

7656

7656

Stahoogte (mtr)

Omschrijving

Haca montagetritt

Haca Leuningen voor 3-5 treden

Type

Type

0,20

Leuning links

0,60

1,00

0,40

Leuning rechts

0,80

0,57 x 0,35 2,2

0,65 x 0,76 7,5

0,73 x 1,21 13,0

0,61 x 0,59 4,7

0,69 x 1,08 9,5

HCMT001

HCML0001

HCMT003

HCMT005

HCMT002

HCML0002

HCMT004

Bordesmaat (mtr) Gewicht (kg)Bestelnummer

Bestelnummer
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6315

1313

6315

1313

6315

1313

6316

1313

1313

6315

1313

6315

1313

6315

1313

6316

1313

6316

1313

1313

Omschrijving

Omschrijving

Haca Aluminium puntladders

Haca Houten puntladders

Type

Type

Alu. Puntladder 4

Houten Puntladder 4

Alu. Middendeel 4

Houten Puntladder 7

Alu. Puntladder 7+4

Houten Onderste deel 4

Alu. Puntladder 4+4+4

Houten Puntladder 6+4

Alu. Puntladder 8+5+5

Houten Puntladder 8+4

Houten Puntladder 7+4+4

Alu. Puntladder 7

Houten Puntladder 6

Alu. Onderste deel 4

Houten Puntladder 8

Alu. Puntladder 8+5

Houten Puntladder 4+4

Alu. Puntladder 7+4+4

Houten Puntladder 7+4

Houten Puntladder 4+4+4

1,78

1,85

3,5

5,5

1,25

2,68

3,5

7,0

3,76

1,50

7,9

4,1

4,04

3,80

5,72

4,37

5,44

9,4

10,6

12,4

12,6

15,2

2,61

2,40

5,0

6,5

1,25

2,97

3,5

8,5

4,32

3,25

4,88

4,08

4,60

8,7

9,6

10,9

11,1

13,7

HCAP0004

HCHP0004

HCAM0004

HCHP0007

HCAP0074

HCHO0004

HCAP0444

HCAP0064

HCAP0855

HCHP0084

HCHP0744

HCAP0007

HCHP0006

HCAO0004

HCHP0008

HCAP0085

HCHP0044

HCAP0744

HCHP0074

HCHP0444

Lengte

Lengte

Gewicht

Gewicht

Bestelnummer

Bestelnummer
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N
D

W
E

E
R

L
A

D
D

E
R

v a s t  e n  z e k e r

-

-

Aantal sporten

Telemaster Brandweer aluminium telesteiger

Type

11

13

3,6 mtr 900 x 510 12

4,1 mtr 900 x 520 15

TMTL0360

TMTL0410

Max. lengte Ingepakt formaat GewichtBestelnummer
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